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Cette invention concerne tin flotteur, destine en 
particulier a etre utilise dans des reservoirs fermes 
soumis a des pressions et a des temperatures elevees. 

Selon leur mode de fabrication habituel, les flot- 
teurs sont des corps creux fermes d'rme forme 
allant de la sphere a. la ientille, et utilises pour 
les buts les plus varies, par exemple, comme ele- 
ments de dispositifs indicateurs de niveau de liquide. 

Mais ces flotteurs connus ne se pretent pas a 
Futilisation dans des reservoirs de grandes dimen- 
sions dans lesquels regnent des pressions et des 
temperatures elevees. On a deja propose un flot- 
teur pour reservoirs de grandes dimensions dans 
lequel on utilise un corps cylindrique a parois 
minces, ferine par des plaques frontales planes et 
muni sur sa parol exterieure d'un bourrelet annu- 
laire. Le corps muni du bourrelet annulairc est 
relie de facon rigide sur sa paxoi interieure avec 
des nervures annulaires horizontals recevant des 
elements d'appui diriges verticalement, s'adaptant 
exactement entre les plaques de parois frontales 
mais non fixees k celles-ci, ces nervures annulaires 
etant en liaison avec des elements supports. Ces 
elements supports recoivent eux-memes des elements 
d'appui repartis uniformement sur le reste de l'es- 
pa e interieur du corps cylindrique et s'adaptant 
egalement exactement entre les plaques de parois 
frontales. 

Dans ce flotteur deja propose, un organe de 
liaison est monte de facon centrale dans le corps 
cylindrique et plusieurs elements de liaison for- 
mant passages ou non sont repartis uniformement 
dans le corps cylindrique, tons ces elements faisant 
saiHie a travers les plaques de parois frontales et 
etant rendus solidaires de ceux qui ne forment pas 
passages etant egalement solidaires des nervures 
annulaires. 

L'invention permet de realiser un flotteur qui 
comporte un perfectionnement du flotteur decrit 
ci-dessus et deja propose, les elements flottants etant 
disposes de facon simple, ce qui n'empeche pas 


le flotteur d'etre utilisable pour des reservoirs de 
grandes dimensions ainsi que pour des reservoirs 
soumis a des pressions et des temperatures de ser- 
vice elevees. 

Ce resultat est obtenu grace au fait qu'un corps 
de base cylindrique et representant un fond for- 
mant equerre vers le bas repose sur un assemblage 
se composant de plusieurs elements flottants relies 
les uns aux autres par des elements d'appui, et 
est f&e a cet assemblage. 

Une autre caracteristigue de l'invention consiste 
en ce qu'il est prevtu dispose de facon centrale, 
un element de guidage en forme de fourreau fai- 
sant saillie k travers la paroi frontale du corps 
de base et assujetti k celni-cL k la surface peri- 
pherique duquel sont fixes en forme d'etoile des 
elements d'appui qui sont en meme temps en liaison 
fixe avec 1' assemblage compose de plusieurs elements 
flottants. 

Enfin, l'invention se caracterise ainsi par le fait 
que les elements flottants ont la forme de spheres 
creuses. 

L'a vantage du flotteur selon F invention consiste 
en ce que ce flotteur pent etre utilise en toute secu- 
rite pour des reservoirs de grandes dimensions et 
soumis k des pressions et k des temperatures elevees, 
tout en ne demandant qu'une faible depense en 
materiaux et en frais de construction. 

Les caracteristiques et avantages de F invention 
ressortiront d'aifleurs de la description qui va suivre, 
donnee k titre d'exemple, en reference aux dessins 
annexes dans lesquels : 

La figure 1 represente le flotteur en coupe; 

La figure 2 represente une coupe de la figure 1 
suivant la ligne II-EL 

Selon un mode de realisation choisi et represente, 
le flotteur se compose du corps de base 1, qui 
constitue un fond cylindrique formant equerre vers 
le bas. Un element de guidage 2 en forme de 
fourreau est fee de facon centrale dans le corps 
de base 1. Autour de Felement de guidage 2 sont 
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disposes syxnetriquement en dessous de la plaque 
de base plusieurs elements flottants spheriques 4. 

Les elements flottants 4 sont relies les uns aux 
autres par des elements d'appui 3. Les elements 
flottants 4 qui se trouvent immediatement autour 
de Felement de guidage 3 sont, de plus, egalement 
assujettis a Felement de guidage 2 par des elements 
d'appui 3. 

RESUME 

1° Flotteur, destine en particnlier a etre utilise 
dans des reservoirs fermes et sounds a des pres- 
sions et des temperatures elevees, caracterise en 
ce qu'un corps de base cylindrique, constituant 
nn fond formant equerre vers le has, repose sur 
un assemblage compose de plusieurs elements flot- 
tants relies les uns aux autres par des elements 
d'appui et est assujetti sur cet assemblage. 


2 — 

2° Un tel flotteur remarquable en outre par les 
points suivants pris isolement ou en combinaisons : 

a. Un element de guidage en forme de fourreau, 
monte de facpn centrale et faisant saiHie a travers 
la paroi frontale du corps de base est fixe a 
celle-ci, tandis qu'a la surface peripherique de cet 
element de guidage sont fixes des elements d'appui 
formant etoile qui sont, en meme temps, asujettis 
a Fassemblage compose de plusieurs elements flot- 
tants; 

b. Les elements flottants ont la forme de spheres 
creases. 
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